
シース種別と標準仕様

1 28 1.5 0.22 0.15 500
1.6 11 3 0.35 0.2 600
2.4 4.6 6.5 0.55 0.3 700
3.2 2.4 9.5 0.72 0.4 800
4.8 1.5 14.5 0.96 0.6 1000
1.4 84 1.2 0.18 0.18 500

29 2.5 0.3
42 2 0.26
60 1.7 0.21
90 1.1 0.18
94 1.1 0.18
100 1 0.17
12.8 5 0.47
27 3 0.32
42 2 0.26
110 1 0.16
9.4 6.5 0.55
20 3.2 0.37
31 2.4 0.29
7.2 7.5 0.63
15 4.7 0.43
24 2.7 0.34
4.4 9 0.8
9.6 6.5 0.53
15 4.7 0.43
3.2 14.5 0.9
6.6 10 0.65

（３芯） 2.4 ６．９×３ 5 0.44 0.26 600
3.2 ３．９×３ 7 0.59 0.3 700

（４芯） 2.4 ４２×４ 1.2 0.18 0.25 600
2.4 ５５×４ 1 0.16 0.25 600

（６芯） 2.4 ５５×６ 1 0.16 0.25 600
2.8 １３×６ 3 0.32 0.3 700
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